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MTA PIPE-INSPECTOR"

Bezkabelovy kamerovy
systém s integrovanou

funkci zjistovani uniku

VYHODY

« Certifikovano pro pitnou vodu
» Bez nutnosti odstavky provozu
» Bez nutnosti vykopl a vyfezl
« Vysoky denni vykon

« Bez nutnosti predcisténi

» Nizké personalni naklady

« Ekologické

JAK FUNGUJE

MTA Pipe-Inspector umoZzfiuje bezdratovou optickou a
akustickou kontrolu potrubi bez nutnosti pferuseni
provozu.

Je mozné provadét kontinualni prohlidky az 50 km
dlouhé, nebot’ systém neni limitovan zadnym kabelovym
pfipojenim.

MTA Pipe-Inspector je vybaven vlastnimi bateriemi,
proplouva potrubim a priibézné zaznamenava data z
vnitfku potrubi. Umoznuje tak zjistit stav potrubi bez
vykop, vyfez(l a omezeni provozu potrubi.

Pitha voda, kanalizace
energetika, prumysl

MTA Pipe-Inspector v testovacim modu

FUNKCE

» Opticka TV inspekce

« Zaznam zvuku pro detekci Unikd

» Presnost az na 10l/hod. pfi tlaku 5bar

» Zaznam tlakovych pomérl po celou dobu inspekce
- Mé&reni miry zakalu (volitelné)

- Méreni vodivosti (volitelné)

» Meéfeni teploty

» Meérfeni délky

+ Video zaznam v HD kvalité



OBLASTI POUZITI

MTA Pipe-Inspector pfekonava ohyby a lomy potrubi az do 90° a je .
mozno jej pouzit pro priméry od DN 100 az do DN 3000 bez ohledu na §
material potrubi. MTA Pipe-Inspector je pouzitelny i v pfipadech
komplikované pristupnych potrubnich vedeni, jako jsou letisté, dalnice,
primyslové potrubni systémy, atd.

PITNA VODA

Pfesné provozni udaje o stavu a provozu tlakovych potrubi
jsou k dispozici jen velmi ojedinéle. Udaje o instalaci armatur,
konektorll, zaznamy o tlakovych pomérech - vrcholech ¢i

poklesu tlaku nebo udaje o provoznich podminkach ¢asto « Pro DN 100 - DN 3000

zcela chybi. « Pro tlakové systémy do 100bar
« Prochazi ohyby a lomy do 90°

MTA Pipe-Inspector provadi optickou inspekci v€etné detekce + Dosah az 50km (standard)

netésnosti na dlouhych Usecich, a to béhem provozu. * Akusticke detekce unikd

Poskytuje data pro vyhodnoceni aktualniho stavu systému a * Zaznam tlaku po celou dobu inspekce
« Protokol o poSkozenich v¢etné

zaklada tak spolehlivou vychozi pozici pro daldi ekonomické obrazové pfilohy
rozhodovani, fizeni rizik, vyhodnoceni provoznich a « Usekové protokoly
ekonomickych aspektl celého systému.
Vhodny pro vSechny
materialy a média

VLOZENIi A VYJMUTI
Zafizeni je vlozeno do potrubi pfes stavajici

pfistupy, u tlakovych potrubi je vlozeno pomoci
specialniho pfipravku a nasledné je stejnym
zpusobem na konci prohlizeného Useku vyjmuto.

DETEKCE UNIKU

MTA Pipe-Inspector lokalizuje netésnosti i u nekovovych potrubi, a to zaznamenanim uniku pomoci
akustického zafizeni pfimo na misté jejich vzniku, bez ohledu na material potrubi a primér.
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Vizualizace Uniku Soiirs
zjisténého zvukem R




TLAKOVE KANALIZACNI SYSTEMY

Odpadni tlakové systémy jsou Casto pro inspekéni kamerové systémy skuteénou vyzvou — meziSachtové Useky
jsou Casto velmi dlouhé, obsahuji lomy, vySkové zmény atd.
MTA Pipe-Inspector nabizi v této oblasti zcela novy pfistup a moznosti pro inspekci a udrzbu takovych potrubi.

[ - DN 50 - DN 3000
« Tlakova potrubi do 100bar
4 4

» Detekce tnikd zvukem
» Detekce deformaci a vySkovych zmén
» Protokol o zavadach vcetné obrazové pfilohy

GRAVITACNI KANALIZACNI
SYSTEMY

Orientaéni prohlidka kanalizace
V pfipadé gravitacnich kanaliza¢nich systému je
MTA Pipe-Inspector schopny prohlédnout 10 — 20 km denné
po predchozim predcisténi a diky svému autonomnimu
- DN 150 - DN 3000 fizeni vyznamné tak snizuje personalni naklady.
» Vyska hladiny min. 4 cm

» Detekce zavad
 Usekové zhodnoceni dle EN standard(i \
- Méreni teploty jako indikace natokl | ’ _(‘

/

Detekce priibéhu potrubi

Gravitaéni kanalizacni systém

PLYN

Cilem inspekce plynovodi MTA
Pipe-Inspectorem je zajistit kvalitu
a soulad se stavajicimi standardy v
ramci uvedeni potrubi do provozu.

“Velky” MTA Pipe-Inspector pro
plynova potrubi

VODNI
ELEKTRARNY

MTA Pipe-Inspector je schopny
diky zvuku vyhledat i malé uniky,
az 5l/hod. pfi 5 barech.

Inspekce nové instalovanych

potrubi zajisti, Ze provoz nebude :
ovlivnén 2édnymi nedistotami VloZeni do potrubi vodni elektrarny Inspekce potrubi pitné vody

nebo usazeninami, které by mohly
mit negativni vliv na provoz.

Vyjmuti MTA Pipe-Inspector z
francisovy turbiny

Lange: 2295,6m

Inspekce potrubi vodni elektrarny — . X
nalezeny objekt - kladivo Www.plpe-lnspector. com 160426




