WCS
WATER CONTROL
SYSTEMS"®

Napajeni vlastni baterii

Mobilni monitoring

Pro provozovatele vodovodnich
a potrubnich siti



WCS
WATER CONTROL SYSTEMS®

FUNKCE

WCS — Water Control Systems je
modularni mobilni systém pro
zaznamenavani dynamickych a
statickych hodnot:

» vodovodnich siti

» kanaliza¢nich siti

» CistiCek odpadnich vod

» systémU dalkové vytapéni
« pramysl atd.

' Mé&fené hodnoty a data jsou
zaznamenavany v realném Case,
proto Ize system pouZzit napf. i pro
zjistovani unik na vodovodnim
potrubi (data z pratokoméru, reakce
na uzavreni i otevieni armatury...).

VYHODY

WCS — Water Control Systems je navrzen pro pouziti s bateriemi. To umoznuje nezavislost systému na zdroji
energie a garantuje komfortnéjSi dostupnost mérenych dat (bez jejich ztraty pfi vypadku el. sité). Dle
nastaveni vysila data ve tfihodinovych intervalech. Zivotnost baterie je az 5 let.

Napojeni na el. sit je bez problémi mozné. WCS — Water Control System umozriuje sbér dat v oblastech bez
zasobovani el. energii a tam kde doposud nebylo mozné méreni provadét.

INTEGRACE’S,YSTEMU
DO EXISTUJICICH
APLIKACI

WCS — Water Control Systems muze
byt pfipojen k jakymkoli jiz existujicim
sondam, mérakim, fidicim :
jednotkam. Data jsou odesilana Ultra - TTP
analogicky (4-20mA nebo 0-24V/) -
nebo digitalné pfes RS 232
interferenci.

MONITORING V
REALNEM CASE

Diky on line pracovnimu modu

mohou byt vSechna mérfeni, data
i grafy sledovany v realném Case.

Nejsou nutné zadné instalacni
programy a zadny dalSi software,
data Ize sledovat na kazdém
bé&zném zafizeni pfopojeném k
internetu.

NIZKONAKLADOVY PRENOS DAT
Ziskana data jsou automaticky pfenasena na server a okamzité taktéz do mobilnich zafizeni.

Klient se pomoci internetu pfihlasi pod svym uzivatelskym jménem a heslem na server a ziska okamzity
pFistup ke svym datim. Pfistup je mozné zfidit pfes PC, smartphone, laptop atd.



WCS FUNKCNi DIAGRAM

e I

potrubnich systému.

e-mailem nebo SMS.

SLEDOVANI DAT

Sledovani dat v realném €ase umozriuje uspé&sny monitoring

Systém nabizi moznost regulace systému v realném Case
a tim i zabranéni nebezpedi vétsich ztrat napf

diky moznosti uzavirani i otevirani armatur. V€asnym
zasahem je mozné zabranit vétSim Skodam.

DalSim uzite€nym prvkem je moznost zasilani poplachovych
zprav na zakladé definovanych meznich hodnot, a to

Kontrolni centrum WCS - Water Control Systemu Ize nastavit tak, aby predstavoval grafické znazornéni
monitorovaného systému. VSechna data Ize prohlizet jednoduse a prehledné. Rozhrani Ize nastavit velmi
individualné a muze tak prezentovat jak vysoké zasobni tanky, tak i méfeni hladiny podzemnich vod u studni.
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Webové rozhrani kontrolniho centra WCS

Durchil.=11.2 m’.fh

Durchil.:: 11,1 m’."h




WCS WEBOVE ROZHRANI KONTROLNIHO CENTRA

WCS - Water Control Systems prezentuje naméfena data riznymi zpUisoby. Je mozné zvolit grafickou verzi,
tabulky, grafy nebo jejich kombinaci, dle pozadavku klienta.

WCS WEBOVE ROZHRANI
Kontrolni centrum / Servis MTA

8.0

Zvolené senzory
7.5 e Prutok (I/s)

- Vyska hladiny
7.0 « Teplota

6.5 4 , .
Zvolena perioda

6.0 » Probihajici tyden

55
DalSi moznosti

5.0 4 « Prepnuti nahledu do tabulek
» Zobrazeni protokolu

4.5 « Stazeni CSV souboru

4.04

3.54

W Pritok (I/s)
3.04 W Vyska hladiny (m)
25 Il Teplota (°C)

01/03/2016 02/03/2016 03/03/2016
00:00:00 00:00:00 00:00:00

Méreni v case Prutok (l/s)
29.02.2016 00:02:56
29.02.2016 00:07:56
29.02.2016 00:12:56
29.02.2016 00:17:56
29.02.2016 00:22:56
29.02.2016 00:27:56
29.02.2016 00:32:56
29.02.2016 00:37:56
29.02.2016 00:42:56
29.02.2016 00:54:02
29.02.2016 00:59:02
29.02.2016 01:04:05
29.02.2016 01:09:05
29.02.2016 01:14:05
29.02.2016 01:19:05
29.02.2016 01:24:05
29.02.2016 01:29:05
29.02.2016 01:34:05

W Pritok (m?)
W Z6na 1 (m?)
[ Zoéna 2 (m3)

WCS PRO OBLAST KANALIZACNICH SYSTEMU

WCS - Water Control Systems je mozné pouzit pro systémy odpadnich vod. Méreni se provadi za pouziti
induktivni metody, ktera ma vysokou pfesnost (0,25%). Instalace je velmi snadna a je uréena pro Sirokou
Skalu DN (DN 50 do DN 800). Pomaha predevsim 2 j A 7
pfi detekci infiltrace vody a natokd.




